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Rider Técnico 
1. Equipamento de P.A.: 
01 (um) console de, no mínimo, 32 canais. (Preferências: Soundcraft, DDA, Allen Heath, Yamaha); 

01 (um) equalizador estéreo, 1/3 de oitava, para P.A.; (Preferências: Klark Teknik, BSS; T.C.); 

04 (quatro) canais de compressores. (Preferências: BSS, Klark Teknik, dbx 160, Drawmer,

Behringer)p\insert no bumbo,baixo,caixa. 

02 (dois) multi efeitos digitais. (Preferências: Yamaha, Lexicon, TC). 

01 (um) CD Player. 

01Caso Mixer Digital como LS9,M7CL,01V desconsiderar os itens acima. 

03 Mic p voz SM 58 beta 

01 MIC  p  VOZ  SHURE  BETA  SEM  FIO 

2. Equipamento de Monitor: 
02 (dois) Side-Fil  L/R com falantes de 15”e 12” com drivers titânio ou fenólicos  

01 Paty bay para conectorização dos instrumentos com cânon  

20 Cabos cânon de mics 

10 Pedestais para mics 

05 Regua de estensao para energia  

 Obs. As tomadas com 110 volts devem ter a tensão estabilizada pois os equipamentos de palco 

juntamente com o mixer de palco funcionam em sistema (ear fones) e  são digitais e com variação

de energia não funcionam.  

3. Back Line 
01 (uma) bateria completa, com  estantes de pratos,  e banco. (  Pearl, Tama, Yamaha, RMVetc.) 

02(dois ) praticável bateria e percusão ,  com medida de  2,5 x 2,5 metros. 

4. Observações: 
O sistema deverá possuir uma resposta de freqüência linear de 45hz a 17 Khz,  com baixa distorção

harmônica. Deverá manter um nível SPL médio de 105 db/A no house mix. O house mix deverá 

estar, de preferência, centralizado em relação ao P.A. e a distancia com o dobro da distancia de 

abertura das torres do P.A.  Não há restrições quanto à utilização de equipamentos nacionais, 

desde que em perfeitas condições de uso, e que sejam compatíveis com os similares importados 

indicados na relação. Porém, solicitamos que o equipamento relativo ao Back Line esteja de acordo

com as marcas acima indicadas.Não possuimos operador de monitor pois o sistema é ear, mas com

relação ao PA, procurar deixar o mesmo  em alinhamento usado caixas do mesmo padrão com

impedância nos graves de 4 homs.  Qualquer dúvida ou necessidade de alteração no equipamento, 

favor entrar em contato com: 

Marquinhos  FONES (12)

3103-1519  / 9702-1362

Fabio Satim (12) 31012024


/ 9152-2312  /  7813-8035  id:  96*9011

  Segue em anexo “Input List” e “Mapa de Palco”. 


INPUT LIST
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CANAL
INSTRUMENTO


MICROFONE


INS.  P. A


INS.  MON.
01.
02.
03.
04.
05. 
06.
07.
08.
09. 
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. 
20.
21.
22.
  Vero Impressão 

Bumbo
Caixa 
Ximbal
Tom 1
Tom 2 
Tom 3
Over L
Over R
Timbale 
Conga L
Conga R
Block sonoro 
Surdo percusão 
Baixo 
Violão 
Teclado R      
Guitarra      
Voz  Fabio 
Voz Luciana 
Voz  Rodeny 
CD  
CD  

AKG112/ SM 52
SM 57 Beta
SM 81
MD604/ SM57
MD604/ SM57 
MD604/ SM57
SM 81
SM 81
SM 57 
SM 57
SM 57
SM 57
SM 57 
Direct Box 
Direct Box 
Direct Box 
SM 57 
SM 58 Beta 
AKG sem Fio (Pessoal) 
SM 58 Beta 

Comp/Eq. /GATE
Comp/Eq /GATE
Gate
Gate

Comp. EQ. GATE
 Gate 
 Gate 
                   MAPA DE PALCO PARA SHOW 
             Mapa de Iluminaçao
8 moving head e treliças
2 Canhões Seguidores e 2 Máquinas de Fumaça

